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１．はじめに 

八王子市の管理する橋梁は、全国的な傾向と違わず高度経済成長期に建設された橋梁が多く、

また、ニュータウン整備に伴い建設された橋梁も多く存在しており、従来通りの場当たり的な対

応を続けた場合、更新時期がある一時期に集中し、対応が困難となることが十分予想されます。 

そのような予算制約下においても、安心で安全な道路サービスを提供することは不可欠であり、

如何に効果的・効率的に「持続可能な社会資本」を確保していくかということが、現時点におけ

る重要課題となっています。橋梁を効率的に更新・維持管理を実施していくためには、従来の場

当たり的な対応（対症療法型維持管理）から、計画的に補修工事を実施していく長寿命化型維持

管理（予防保全）へと転換していくことが必要です。 

そのため、八王子市では平成２０年度から橋梁点検を実施してその損傷状況を把握した上で、

平成２２年度に「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、安全・安心な道路サービスの提供、コスト

縮減の実現、予算の平準化を図るための維持管理を進めてきました。 

その後、「道路橋定期点検要領 平成２６年６月 国土交通省道路局」が策定され、平成２６

年７月より道路管理者は、すべての橋梁について、５年に１度、近接目視で点検を行い、健全度

を４段階で診断することになりました。以降、近接目視による点検も 2 巡目を終えた所です。 

そのような状況を踏まえ、２巡目の点検結果を反映した長寿命化計画を策定しました。 

 

２．長寿命化修繕計画の目的 

～安全・安心な市民生活の確保のために～ 

  誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりのため、以下の課題への対応が今後さらに重要

となります。 

   ①安全・安心な市民生活の確保 

       ☞橋梁の老朽化、自然災害に伴う市民の不安解消 

   ②計画的な改良整備 

       ☞対症療法型の対応から、早期に適切な対応を施す“予防保全型”への転換 

   ③快適な歩行空間の創出 

       ☞快適で周辺と調和した空間づくり 

   ④橋梁機能の永続的維持 

       ☞橋梁の点検・適切な管理による資産の永続的な維持 

  厳しい財政状況の中で、市民の安全を守り、安心して暮らせるまちづくりを進めていくな

ど、上記のような課題に対応していくためには、橋梁の現状や将来の維持管理経費を把握しコス

ト縮減や計画的修繕を実施していくアセットマネジメントを導入した事業展開が必要です。 

そのような背景の中、八王子市では、橋梁アセットマネジメントの基となる「八王子市橋梁

長寿命化修繕計画」を平成 20 年度より 3 ヵ年で策定し、今後費用が増大する橋梁維持管理

について、計画的な修繕を効率的に行っていくこととしました。その後、H25 年度、H30

年度、今年度と点検結果を反映し、実態に合わせて長寿命化修繕計画を更新しています。 



 
３．長寿命化計画の見直し 

H31 年度以降、2 巡目の近接点検を実施しています。長寿命化修繕計画の見直しとして、

平成３１～令和５年度に実施した２巡目の点検結果を受けて、時点修正を行いました。 

 

 

４．八王子市の管理する橋梁 

(1)概要 

 ○八王子市が管理する橋梁は、762 橋（令和 6 年 3 月現在）。 

  ○橋長 15ｍ未満の比較的短い橋梁が、60％を占める。 

  ○橋種別では、PＣ橋 255 橋（33％）、ＲＣ橋 215 橋（28％）、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 125 橋（17％）、

と、コンクリート橋が 8 割を占める。 

  ○竣工年次別では、高度経済成長期（1955 年頃～1973 年頃）、およびそれ以降 2000

年頃までに建設された橋梁が多く、特に多摩ニュータウン(東部地域)の整備に伴い 1980

年代に橋梁が多く建設されている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2 橋種別の橋梁数（全 762 橋） 図-4.1 橋長別の橋梁数（全 762 橋） 



 

 

 

 

 

図-4.3 地域別・建設年別の橋梁数（建設年の判明した 519 橋） 



(2)橋齢の変遷  
 

 

 

 

図-4.4 建設 50 年を経過した橋梁の推移  

 

 
 
 
 

図-2.3 地域別・建設年別の橋梁数（450 橋） 

八王子市の全管理橋梁 762 橋について見た場合、建設後 50 年以上を経過した橋梁は、現

在（2023 年度）は 31％ですが、15 年後には 64％、30 年後には 91％と急激に橋の高齢

化が進むことになります。 



５．長寿命化修繕計画対象橋梁 

 

(1)管理区分 

  八王子市の管理橋梁 762 橋には、小規模なボックスカルバートから橋長 200ｍ近くの橋

梁まで幅広く、交差条件（跨道橋、跨線橋）も様々です。それらを効率的に管理していくため

には、単一の管理基準で維持管理することは非効率です。全体を２つの管理基準に区分し、各

橋梁が有する特性に応じたグルーピングを行い、それに応じた管理をしていくのが効率的とな

ります。 

 
表-5.1 管理基準のイメージ

維持管理手法 管理方法及び点検内容 イメージ 

①予防保全型 

長寿命化修繕

計画対象橋梁 

損傷程度が軽微な段階で繰

り返し補修を行い、常に一定

の健全度を保持する維持管

理（補修）方法。 

 

高い

低い

健
全
度

【予防保全型のイメージ】 劣化予測から、計画的に
小規模な補修を繰り返す

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ

経過年数  

②対症療法型 損傷程度が補修すべき段階

になった時点で補修を実施

する維持管理（補修）方法。

橋梁の損傷状況を診ながら

必要に応じて架替える。 

 

健
全

度

 



 

(2)管理区分・重要度・管理基準値の設定 

各橋梁の管理区分と該当橋梁数を表-5.2 に示します。 

 

①予防保全型：損傷が顕著化する前に予防的修繕を実施するもの 

橋長 15ｍ以上の橋梁については、緊急時の緊急時の通行止め期間・点検時間、架け

替え時のコストの大きさ、社会的損失などが甚大であるため、管理基準を高く設定し、

予防保全型とする。また、橋長 5m 以上 15m 未満の橋梁のうち、跨道橋・跨線橋、

緊急輸送道路に該当する橋梁については、予防保全型とする。 

②対症療法型：損傷が顕著化した後に対策を実施するもの 

橋長 15ｍ未満の小規模な橋梁については、維持管理や架け替えを想定すると、  

点検が容易であり、新工法等により架け替えの費用や工事規制期間も比較的少なく済む

ため、点検結果を基に、必要に応じて補修を行う対症療法型とする。 

 

表-5.2 管理区分と重要度、管理基準値の設定 

迂回路無し 迂回路有り

②対症療法型 ②対症療法型

1橋
(1橋)

0橋
(0橋)

27橋
(6橋)

217橋
(92橋)

高

↑
　
管
理
区
分

↓

低

橋長15ｍ以上

全306橋
橋梁

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)

橋長５ｍ以上
１５ｍ未満

全211橋

橋梁
(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)

橋長５ｍ未満

全245橋

①予防保全型 ①予防保全型

①予防保全型 ①予防保全型 ②対症療法型 ②対症療法型

14橋
(6橋)

0橋
(0橋)

42橋
(2橋)

橋梁
(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)

②対症療法型 ②対症療法型

155橋
(24橋)

①予防保全型 ①予防保全型

139橋
(0橋)

高　←　重要度　→　低

跨線橋
・跨道橋

跨線橋・跨道橋以外

緊急輸送道路

緊急輸送道路以外

4橋
(0橋)

7橋
(0橋)

156橋
(0橋)

 

※)橋長 15m 以上とは、小数点以下第一位を四捨五入すると 15m となる14.5ｍ以上の橋梁を示す。 

※)左側の欄に含まれた橋梁は、その右欄には含めていない（重複していない）。 

※）（）内はそのうちボックスカルバートの数を示す。 



 

６．橋梁点検の状況と長寿命化対象橋梁 

(1)点検実施橋梁数と点検結果 

八王子市の管理橋梁年度ごとの点検橋梁数を以下に示します。 

表-6.1 点検実施橋梁数 

年度 委託点検 
協定点検 

（跨線橋、中央道） 
直営点検 合計 

平成 31 年度 68 橋 7 橋 59 橋 134 橋 

令和 2 年度 70 橋 8 橋 65 橋 143 橋 

令和 3 年度 72 橋 7 橋 75 橋 154 橋 

令和 4 年度 111.5 橋 4.5 橋 64 橋 180 橋 

令和 5 年度 91 橋 2 橋 58 橋 149 橋 

合計 412.5 橋 28.5 橋 321 橋 762 橋 

※委託点検、直営点検と、協定点検が重複しているもの（橋面が委託点検 or 直営点検で、橋下

は鉄道管理者 or NEXCO が実施した場合など）は、協定点検で計上した。 

  ※2 回に分けて点検を行っている橋梁については 0.5 回/年で計上 

 

(2)八王子市管理橋梁における損傷の特徴 

これまでに行われた橋梁点検結果から、八王子市の橋梁における損傷の特徴を以下に記す。 

◆通行車両規模は、国道、都道に比べて比較的小さいこと、大型車走行台数が多くはないこと

から車両荷重が原因である損傷（亀裂、破断、ひびわれ、沓座回りの損傷、など）は少ない。

よって、桁、床版、下部構造に生じているひびわれについては、乾燥収縮、かぶり不足が主

たる要因であり、その進行性は比較的緩やかであると言える。 

◆人目につきにくい比較的山間部の橋梁で、塗装塗り替えが行われていないために防食機能の

劣化が進んでいる橋梁もいくつか見られる。 

  

ピン番号 293：川中新橋 



 

 

◆伸縮装置からの漏水により橋座への漏水・滞水が見られ、それに伴い桁端部の鋼部材に腐食が

発生している橋梁が見られる。 

◆縁石などのプレキャストコンクリート製品に、凍結融解によるひびわれが散見されるものが多

い。 

 

ピン番号 542：13-6 号橋 

◆木床版を用いた鋼橋などでは、床版部分からやむを得ず、漏水するため、桁が腐食の進行が著

しいものが多い（23-5 号橋）。 

ただし、木床版の橋梁は順次対策が進められており、前回点検で損傷の目立った(141)とろ

ろ橋は木床版→木床版、(59)谷開橋は木床版→プレキャストコンクリート床版に取替えられ

ている。 

 

ピン番号 536：23-5 号橋 

◆川に架かる橋梁の多くでは、橋台パラペットに対して相対的に背面（土工部）が沈下しており、

段差（２、３センチ）のものが多く見られる。 



 

◆市街地近くでは、不法占拠、落書きなどが多く、焚き火による焦げ跡などがいくつかの橋梁で

見られる。 

 

ピン番号 108：鶴巻橋 

◆PC 橋で、支承が鋼製支承の場合に、鋼橋と違い桁の再塗装に合わせて再塗装という機会がな

いため、再塗装がなされず、腐食が進行しているものがある（横倉橋）。 

 

ピン番号 319：横倉橋 

 

◆NEXCO の跨道橋については、跨道部は連続繊維シート接着による剥落防止対策が実施済で

ある。ＪＲ、京王電鉄についても、剥落対策が進行中である。 



 

◆再塗装後の再劣化が生じている橋梁がいくつかある（白山橋、多くの横断歩道橋）。いずれも

狭隘部のケレンが困難な場所で発生しており、再塗装時に十分なケレンをせずに（できずに）

塗装をしたものと思われる。長寿命化のためには、スペースの改良、１種ケレンの実施、耐久

性の高い金属溶射などを検討する必要がある。 

 

ピン番号 133：白山橋（H24 に再塗装、本写真は R2 に撮影）

  

ピン番号 99991：八王子市長房長歩道橋（本写真は R4 に撮影） 

◆横断歩道橋では、そのほとんどで衝突跡が確認される。 

  
ピン番号 99983：市立老人ホーム歩道橋 

 

 

◆多くの横断歩道橋の階段で、蹴上部および地覆部の板に孔食が発生している。 

 



 

(3)健全度判定結果 

1) 全体 

  全管理橋梁 762 橋のうち、速やかに補修等を行う必要があると判断された対策区分Ⅲや

対策区分Ⅳの橋梁は 4％（28 橋；Ⅲ、2 橋;Ⅳ）であった。 

  予防保全段階（道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず

ることが望ましい状態）と判断された対策区分Ⅱの橋梁が全体の約 77％を占めている。 

 
 

図-6.1 健全度判定の割合 

 

2) 道路橋・人道橋ごとの割合 

 道路橋・人道橋に分けた場合の判定区分を以下に示す。道路橋については、全体の傾向とほぼ同じ

であるのに対し、人道橋は判定区分Ⅲの傾向がやや大きくなっている。人道橋には横断歩道橋が含ま

れており、横断歩道橋の塗装の再劣化（腐食の進行）、基部の腐食、階段の腐食などの影響であると

考えられる。 

       
図-6.2 健全度判定の割合(道路橋・人道橋)                   



 

3) 建設年別の割合 

  建設年が 1950 年代～1970 年代に建設された橋梁梁（供用年数が 40～70 年程度）

では 20％近くの橋梁が、早期に措置を講ずべきと判断される対策区分Ⅲである。 

   

 
 

 

 

 

図-6.3 建設年別の対策区分 



 

(4)長寿命化計画対象橋梁 

5.(2)で設定した予防保全型橋梁（長寿命化修繕計画対象橋梁 320 橋）を以下に示す。 

    

 

 

 

図-6.6 地域別・建設年度別橋梁数（320 橋） 

 

図-6.5 構造形式別の橋梁数 (320 橋)                   図-6.4 橋長別の橋梁数 (320 橋)                   



 

７．長寿命化修繕計画の効果 

(1)予防保全型維持管理と対症療法型維持管理 

長寿命化対象橋梁 320 橋について、予防保全型維持管理と対症療法型維持管理を行った場合

のそれぞれについて、試算を行いました。 

計算は、点検結果から把握した健全度、更新のサイクル、部材の劣化機構、劣化曲線等を用い

て試算したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7.1 予防保全型と対症療法型の対策レベル 

 

(2)予防保全型維持管理の効果 

図-7.2 は、予防保全型と対症療法型の試算結果です。320 橋の今後 100 年間の維持管理費

用は、 

  予防保全型：23,281 百万円(25%) 

  対症療法型：87,988 百万円(100%) 

であり、予防保全型維持管理を行った場合、対症療法型に比べて、コスト縮減額は、65,603

百万円（75％）となります。 

 

図-7.2 予防対策と事後対策の将来費用の推定（今後 100 年間） 

【対症療法型】

経過年数

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ



 

 
 

 

 
 

 

 

 図－7.3 は、橋梁毎に必要な年に必要な対策を行うとして算出したものであり、予防保全型で

あっても対策費用が発生しない年もあれば、最大で 11 億円／年程度も必要な年も発生するため、

予防保全型（グラフ青色線）についても平準化を行うことが必要です。 

図-7.3 各シナリオの年度ごとの事業費 

図-7.4 各シナリオの累積費用 

対症療法ピーク額：7,085 百万円 

予防保全ピーク額：1,130 百万円 

始めのうちは予防保全型の方

が費用はかかりますが、“対象

療法型”はある時期から架替橋

梁が増大するので急激に費用

嵩むことになります。 



 

(3)年間事業費の設定 

① 「予算額 3.5 億円/年」の試算結果 

「年間事業費 3.5 億円＋健全度維持に必要な費用」のシミュレーションを行う前に、年間事業

費を一定とした場合（一律 3.5 億円）のシミュレーションを行い、予算一定の場合における 100

年間の健全度の推移や、「供用不可」部材が生じるおおよその年代の把握を試みました。 

  3.5 億円/年（2.1 億円+1.0 億円+0.1 億円+0.3 億円）で平準化を行った場合、2040 年代

中盤からⅣ判定に相当する「E ランク」や「供用不可」部材が発生する。また 2080 年代半ば

から「供用不可」部材が増加しはじめます。これは、計算上、中性化による劣化・RC 床版の疲

労損傷などが、集中して生じ始める頃であり、比較的費用のかかる補修が集中するためです。 

上記のように 3.5 億円／年では補修が集中して発生し始める時期に健全度の低下が確認され

ます。この結果を踏まえ、次項において「年間事業費 3.5 億円＋健全度維持に必要な費用」と

するシナリオを検討しました。 

 

図-7.5 事業費用の推移(「予算額 3.5 億円/年」) 

 

 
 

図-7.6 健全度の分布(「予算額 3.5 億円/年」) 

「供用不可」部材が発生 「供用不可」部材が発生 



 

 

② 「予算額 3.5 億円/年＋健全度維持に必要な費用」のシナリオ 

① の結果を踏まえ、過年度と同様に「年間事業費 3.5 億円＋健全度維持に必要な費用」とし

た場合の試算を行いました。その結果、補修が集中して必要となる 2042 年～2051 年

に約 1.5 億円、2084 年～2103 年に約 2.7 億円を健全度維持に必要な費用として上積

みした補修シナリオとすることで、供用不可部材は発生せず、平均健全度も十分に保たれ

る計画とすることが可能となります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図-7.7 事業費用の推移(「予算額 3.5 億円/年＋健全度維持に必要な費用」) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-7.8 健全度の分布(「予算額 3.5 億円/年＋健全度維持に必要な費用」) 

供用不可部材は発生しない 

※事業費の上限値 

2042 年～2051 年：2.1 億円＋1.0 億円＋0.1 億円+0.3 億円＋1.5 億円 =5.0 億円 

2084 年～2103 年：2.1 億円＋1.0 億円＋0.1 億円+0.3 億円＋2.7 億円 =6.2 億円 

※ 予算額3.5億円/年は、点検(1.0億円/年)、詳細設計(0.1億円/年) 、対症療法型(0.3億円/年)を含む 

 



 

 
８．直営点検の実施 

市が管理する約 760 橋の橋梁のうち比較的小規模な橋梁約４０％において、道路橋点検士など

の資格を取得し、直営点検を実施することにより 1 サイクルにつき約７５百万円のコスト縮減

効果を図っている。 

９．新技術の活用 

令和２年度以降の定期点検からすべての橋梁で新技術の活用の検討を行う。 

特に、高所作業車を使用する桁下高６ｍ以下のコンクリート橋（全体の約５％）については、

新技術の活用を重点的に検討し、令和９年度までの５年間で１．２百万円のコスト縮減を目指

す。 

修繕工事においても、すべての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行う。 

特にコンクリート造の橋梁（全体の約８割）については、コスト縮減が図れる有効的な新技 

術は積極的に採用する。 

現在、床版点検車を活用した非破壊検査は導入済みであり、今後、ドローンを補完的に活用 

した施設点検等の効率化や鋼材の破断状況を非破壊で調査する技術導入については、実施する 

予定である。 

しかし、作業の効率化や経費縮減効果については検証を行っていないことから、実績を踏ま 

えながら行っていく。 

10．フォローアップ 

 定期点検により健全度Ⅲ以上の橋梁については、次回点検までに修繕を行う必要があることか

ら、優先的に対策を行っていく。また、修繕計画の適宜見直し（フォローアップ）を行いながら、

修繕の進捗を踏まえ5年毎に修繕計画の見直しを行う。 

11．今後の取り組み 

迂回路が存在し集約が可能、または利用実態により撤去が可能な橋梁、横断歩道橋については、

令和３年度までに２橋の撤去を行った。今後、令和１０年度までに２橋程度の集約化、撤去を検

討し、維持管理コストを９０百万円程度縮減することを目指す。 

12．修繕計画(短期計画) 

 先に検討したシミュレーション結果及び点検結果から、補修計画を立案します。計画にあたっ

ては、2巡目点検結果を踏まえ、以下の方針で設定しました。 

 

・直営点検、委託点検結果を踏まえて、健全度Ⅲと判定された橋梁について、比較的早い段階（5

年以内）で実施することとした。 

・シミュレーション結果から得られる補修必要時期に対して、現地の劣化状況を踏まえ、補修対 

策時期に反映した。 

・直近で計画されている工事（予防保全工事、補強工事）について、計画に反映した。  

・上記を反映の上、年間事業費「3.5億円」程度を目安に平準化した。 

 

 

以上



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

９．公開用資料 

傷みが小さいうちに
計画的に補修する

（予防保全型維持管理）

八王子市 橋守計画八王子市 橋守計画

背景と目的背景と目的

取組みスケジュール取組みスケジュール

Ｒ6 R7 R8 R9～

長寿命化計画（第三次計画）

現在 15年後 30年後

建設後５０年以上の橋
が大幅に増加し、急速
に高齢化する

建設後５０年以上の橋
が大幅に増加し、急速
に高齢化する

橋梁点検（５年間で１サイクルとなるよう継続的に実施）

事業計画・効果の確認

計画実行

長寿命化修繕計画の内容長寿命化修繕計画の内容

長寿命化修繕計画の効果
平成31～令和５年度に実施した橋梁

点検結果を踏まえて、「予防保全型」

320橋について、すべて対症療法型と

して事後に対策した場合と、予防的対

策を導入した場合の今後１00年間の必

要な対策費用を比較すると、約75パー

セントのコスト縮減効果が見込めるこ

とがわかりました※。

※ライフサイクルコスト（供用期間中に必要

となる対策費用の合計）を最小にする設定での

試算による。

※令和５年現在の価格にて算出。

これまで これから

状態がかなり悪くなってから
補修・架け替えをする

（対症療法型維持管理）

従来の対症療法型維持管理では、大規模で高額な修繕や早期の架替えが必要となるため、莫大な費用
がかかります。計画的に修繕を行うことでその規模も小さく済み、結果的に修繕費用の縮減と延命化を
図ることができます。また、重大な損傷を未然に防ぐことで、安心して通行することができます。

橋の点検と管理について橋の点検と管理について

点検・管理方法

次のような方法で橋の点検および管理を
進めていきます。

①５年に１回を基本とした定期点検の実施

②日常のパトロール

③災害時・事故発生時等の安全確認

健全度判定区分の割合

八王子市は、四季の変化に富んだ高尾・陣馬の山並みや、源流を集めて流れる浅川などの自然に恵まれ、
古くから交通の要衝として発展してきました。現在、市内には河川や鉄道・道路に架かる数多くの橋があ
り、日常生活はもちろん災害時の安全確保という点から市民生活や都市活動を支えています。

八王子市が管理する橋は、202４年３月現在で、762橋あります。これらの橋は１９６０年代から１９
８０年代に多く建設されており、今後高齢化を迎える橋が急増し、補修・架替えの費用が急激に増加する
ことになります。今後、厳しい財政状況のもと、よりいっそう効率的で適切な橋の維持管理を行っていく
ことが重要となっています。

橋の維持管理の取組み方針橋の維持管理の取組み方針

八王子市の橋の損傷の特徴

平成20年度以降実施してきた点検結果によると、顕著な損傷は少なく状況に応じて補修を行うなど
の橋梁が半数以上を占めています。また、八王子市は塩害がなく市道の交通量も多くはないため、コン
クリートや鋼材の劣化進行は比較的穏やかな傾向にあります。

予防対策と事後対策の将来費用の推定（今後100年間）

建設後50年以上の橋の割合

八王子市の管理する橋には、小規模なボックスカルバートや橋長200ｍ近くの長大橋など、様々な種類
があります。これらの橋を効率的に管理するため、その特性に応じて２つのグループに分けることにしま
した。このうち、予防的な対策を施すことにより、安全性の確保、道路ネットワークの確保、対策費用の
低減が実現される橋を「予防保全型」管理橋梁とし、長寿命化に向けた修繕計画を策定します。

⇒ 762橋のうち320橋を「予防保全型」管理橋梁として設定

○選定にあたっては次のような条件を考慮しました。

１）橋長15ｍ以上の長い橋（通行支障による社会的損失及び対策費用の負担が大きい）

２）跨線橋・跨道橋（第三者被害が発生するため安全上影響が大きい）

３）緊急輸送道路（緊急時の交通網・通行機能の確保）

○短期計画（10年）においては、この５年間の点
検の結果、補修が必要と判断されたものに対して、
主に次のような修繕を実施します。

ａ．断面修復、ひびわれ注入

ｂ．再塗装

ｃ．伸縮装置取替 など

○定期点検にて損傷を早めに発見し、それが小さい
うちに修繕を行うことによって、長期にわたり橋を
安全な状態に保つことを目指します。

八王子市道路交通部路政課 TEL 042-620-7273

損傷程度

軽微

↓

顕著

長池見附橋（旧四谷見附橋） 別所・長池公園

※Ⅳの2橋については、対策実施予 定済 みであ る

 


