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枝付き管用支管

鉄筋コンクリート管及び陶製ソケットとの接合に使用し

陶管の場合には使用しない。
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基礎構造図

（　１５０，　２００取付管の場合）
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鉄筋コンクリート管及び陶製ソケットとの接合に使用し

陶管の場合には使用しない。
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硬質塩化ビニル管用支管
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（　１５０，　２００取付管の場合）
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基礎の寸法表

ゴム輪受口片受直管 ゴム輪受口片受直管

ゴム輪受口６０°自在曲管

ゴム輪受口片受直管 ゴム輪受口片受直管

ゴム輪受口６０°自在曲管
　　　　　４５°　　　　

ゴム輪受口片受直管

枝付き管用支管

ゴム輪受口片受直管

　　　　　４５°　　　　
ゴム輪受口６０°自在曲管

ゴム輪受口片受直管

硬質塩化ビニル管用支管

ゴム輪受口片受直管

ゴム輪受口６０°自在曲管
　　　　　４５°　　　　

改 定 区 分 作 成 年 度 適 用 期 間

Ｈ６.８.１Ｈ.６第 ２ 回 改 定

第 ３ 回 改 定

第 ４ 回 改 定 Ｈ.１３

Ｈ.１１

Ｈ１３.６.１

Ｈ１２.１.１


