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谷地川全長１２．９ｋｍ内の７地点の各測定月のＣＯＤ値と水温を表しています。 

水量測定は滝山橋上流地点で実施しています。 

ＣＯＤ値はパックテスト低濃度０～８ｍｇ/Ｌを使用しています。 

  測定地点 2022年 4月 6月 8月 10月 2023年 1月 

COD値 

mg/L 

岩の入橋 4 3 5 4 3 

落合橋 3 4 5 2 4 

つる前橋 5 3 4 4 3 

勝手神社付近 工事中 4 5 工事中 工事中 

高橋 4 4 6 4 3 

田島橋 4 4 6 3 3 

新旭橋 4 4 4 4 3 

水温 ℃ 

岩の入橋 16 16 27 14 2 

落合橋 16 16 29 14 4 

つる前橋 16 17 28 16 4 

勝手神社付近 工事中 17 29 工事中 工事中 

高橋 17 17 28 15 4 

田島橋 18 18 30 16 5 

新旭橋 18 17 28 15 4 

水量 L/sec 滝山橋上流 - - 90 - 11 

 

測定場所 路線名 
2022年 6月 

（ppm） 

2022年 12月 

（ppm） 

1 丹木 3丁目交差点 411号(滝山街道) 0.014 0.013 

2 戸吹交差点 411号(滝山街道) 0.013 0.013 

3 新滝山街道純心学園交差点 169号(新滝山街道) 0.015 0.013 

4 国道 16号バイパス上州屋前 国道 16号バイパス 0.024 0.027 

5 高倉町交差点 256号（旧甲州街道） 0.017 0.023 

6 多摩大橋南交差点 59号（多摩大橋通り） 0.022 0.020 
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谷地川の水質（ＣＯＤ値）、水温と水量の変化 


